
　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【名古屋市（熱田区） 施設内訳】

水防倉庫(県) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｂ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所

排水調整対象ポンプ場 ０箇所

水位･潮位観測局 ０箇所

水防警報発令河川 な し

水防警報発令海岸 な し

令和６年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈熱田区〉）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

神宮水防倉庫（名古屋市）



　【記載事項】

２K０００

１K０００

５K０００
３K０００ ４K０００

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【名古屋市（名東区） 施設内訳】

水防倉庫(県) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｂ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所

排水調整対象ポンプ場 ０箇所

水位･潮位観測局 ３箇所

水防警報発令河川 な し

水防警報発令海岸 な し

＜特記事項＞

【香流川水位観測局(猪子石)】

名東区猪高町大字猪子石字神ノ木

堤防高 ；４.１０ｍ
氾濫危険水位；２.３０ｍ
避難判断水位；１.７０ｍ

出動水位 ；１.５０ｍ
氾濫注意水位；１.１０ｍ
（零点高 ；ＴＰ２５.８６ｍ）

【植田川水位観測局(植田川)】

名東区猪高町
堤防高 ；５.１０ｍ
氾濫危険水位；４.２０ｍ

出動水位 ；３.７０ｍ
氾濫注意水位；２.４０ｍ

（零点高 ；ＴＰ１８.０６ｍ）

【矢田川水位観測局(平子)】

尾張旭市庄内中町字南島
堤防高 ；５.００ｍ
氾濫危険水位；２.６５ｍ

避難判断水位；２.３５ｍ
出動水位 ；２.３５ｍ

氾濫注意水位；２.２０ｍ
（零点高 ；ＴＰ４０.３６ｍ）

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

令和６年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈名東区〉）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

猪子石水位観測局（県）

植田川水位観測局（名古屋市）

香 流 川

植

川

田

猪高水防倉庫（名古屋市）

下川原橋危機管理型水位計（県）中島橋危機管理型水位計（県）



　【記載事項】

【名古屋市（北区） 施設内訳】

水防倉庫(県) ０箇所
重要水防箇所(重要度Ａ) ３箇所
重要水防箇所(重要度Ｂ) ３箇所
重要水防箇所(重要度Ｃ) １箇所

排水調整対象ポンプ場 １箇所
水位･潮位観測局 １箇所
水防警報発令河川 新 川

水防警報発令海岸 な し

＜特記事項＞

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原
堤防高 ；ＴＰ６．２４ｍ（左岸）

ＴＰ６．２８ｍ（右岸）
氾濫危険水位；ＴＰ５．２０ｍ
出動水位 ；ＴＰ３．９０ｍ

氾濫注意水位；ＴＰ３．００ｍ

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）
排水調整準備水位；ＴＰ３.９０ｍ

排水調整停止水位；ＴＰ５.２０ｍ
排水調整再開水位；ＴＰ５.００ｍ

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

2k000

1k000

21k000

20k000

新
地 蔵 川

新

喜惣治ポンプ場（名古屋市）

3k000

川

令和６年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈北区〉）

中切水防倉庫（名古屋市） 米が瀬水防倉庫（名古屋市）

上飯田東水防倉庫（名古屋市）

西味鋺水防倉庫（名古屋市）
〔尾張：4８（八田川）〕

０Ｋ６６０～０Ｋ７３０（漏水のおそれ）

［尾張：４９（八田川）］

0k674（疎通能力不足）

〔尾張：４７（八田川）〕

０Ｋ７２０～０Ｋ７４０（法面不良）

〔尾張：３２（八田川）〕

０Ｋ６００～０Ｋ７００（堤防高不足）

〔尾張：３３～３５（八田川）〕

０Ｋ７００～１Ｋ７００（堤防高不足）

０Ｋ７００～１Ｋ０００（堤防断面不足）

1K000

2K000

0K000

八

田

川

味鋺水防倉庫（名古屋市）

立合橋危機管理型水位計（県）



　【記載事項】

【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸

【名古屋市（緑区） 施設内訳】

水防倉庫(県) １箇所

重要水防箇所(重要度Ａ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｂ) ０箇所

重要水防箇所(重要度Ｃ) ０箇所

排水調整対象ポンプ場 ０箇所

水位･潮位観測局 ２箇所

水防警報発令河川 天白川

水防警報発令海岸 な し

＜特記事項＞

【扇川水位観測局(鳴海)】

緑区鳴海町字向田

堤防高 ；ＴＰ４.８０ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ３.５０ｍ
避難判断水位；ＴＰ２.８５ｍ

出動水位 ；ＴＰ２.８５ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ２.５０ｍ

【天白川水防警報基準観測局(天白)】
南区中江二丁目

堤防高 ；ＴＰ８．９４ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ６．５０ｍ
避難判断水位；ＴＰ５．３５ｍ

出動水位 ；ＴＰ５．１５ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ４．３０ｍ

令和６年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈緑区〉）

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

７K０００

６K０００

５K０００

４K０００

３K０００

天白水防倉庫（県）

鳴海水位観測局（県）

天
川白

扇

川

藤

川

新海池水防倉庫（名古屋市）

汐田水防倉庫（名古屋市）

相生橋危機管理型水位計（県）


